
GLF-403-10S2

GLF-403-4S4

FINI À PLANCHER À FAIBLE ODEUR /
BASSE ET HAUTE FRÉQUENCE
D’ENTRETIEN

GLF-403

GLF-403 est un fini à plancher sans zinc d’une 
nouvelle génération, formulé en tenant compte 
de la préservation de l’environnement. Il peut être 
utilisé sur tout type de revêtement de plancher 
comme les carreaux, la pierre naturelle, le bois 
vernis et le terrazzo.

• Biodégradable
• pH neutre
• Sans zinc – pas de soucis concernant
  l’élimination des eaux usées
• Odeur faible
• Très brillant avec un effet de profondeur
• Sans ammonium, nonylphénols
• Haute performance (polymère de haute qualité)
• Basse fréquence de polissage (fini dur)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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Nous nous engageons à faire en sorte que nos 
solutions de nettoyage rendent votre lieu de travail 
propre, vert et sain, tout en réduisant les coûts, en 
améliorant la sécurité des employés et en favorisant 
la durabilité de votre processus de nettoyage, 
d'entretien des installations et d'assainissement.

Votre partenaire pour créer des
environnements sains et durables

Avant d'utiliser ce produit, veuillez vous assurer 
que les employés lisent et comprennent l'étiquette 
du produit et la fiche de données de sécurité 
(FDS). Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette 
ainsi que sur la FDS. De plus, les employés 
peuvent trouver des avertissements de danger, 
des mises en garde et des procédures de premiers 
soins sur la FDS. Les FDS sont disponibles en 
ligne sur www.sanyinc.com ou en appelant le 
1-800-363-2776. Une mauvaise utilisation peut 
entraîner des dommages ou des blessures.

RAPPEL DE SÉCURITÉ 

Code produit Format emballage

GLF-403-4S4

GLF-403-10S2

4 X 4L Bouteilles

2 X 10L Bouteilles

 
Caractéristiques

État physique et
apparence 

Couleur

Odeur

pH (dans cet état)

Densité

Stabilité

Liquide transparent

Blanc

Caractéristique

7,8 – 8

1,02 – 1,05

Stable

% Brix 27

MODE D’EMPLOI

GLF-403 FINI À PLANCHER À FAIBLE ODEUR / BASSE
ET HAUTE FRÉQUENCE D’ENTRETIEN

Appliquer le fini à plancher au besoin. Laisser
sécher chaque couche avant d’appliquer la suivante. 
Nettoyer avec un détergent neutre. Ce fini, si désiré, 
peut être poli à haute vitesse avec un tampon bleu.

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS

Ne pas appliquer ce produit si le plancher et/ou les
températures dans la salle sont plus basses que
13 oC (55 oF).




